
PosiTest OTL爐溫記錄器 

 

測量並記錄烤箱溫度曲線 

⚫ 測量並記錄多達40,000個數據集(240,000個讀值)，分為6個獨立頻道。 

⚫ 具玻璃纖維絶緣層的不锈鋼隔溫箱，在高溫下可長時間運行。 

⚫ 具6個Type K熱電偶端口。 

⚫ 使用PosiSoft Desktop Software軟體下載，查看和分析處理數據。可導

出.CSV文件，以便輕鬆導入電子表格。 

⚫ 提供多種探頭可選購，具1.8米或3.6米不锈鋼編織電纜(單獨出售)  

 

簡單： 

⚫ 簡單易用的界面。 

⚫ 6個K型熱電偶端口(頻道)。 

⚫ 測量並記錄多達40,000個數據集(240,000個讀值)，分為6個獨立的批次。 

⚫ 每2秒記錄一次測量結果，最長記錄時間可達22小時。 

⚫ 使用PosiSoft Desktop Software軟體下載，查看和分析處理數據，可導

出.CSV文件，以便輕鬆導入電子表格。 

⚫ 明亮的LED指示記錄器狀態一目了然。 

⚫ 具玻璃纖維絶緣層的不锈鋼隔溫箱，在高溫下可長時間運行(不包含矽樹

脂)。 

⚫ 隨機包含可追溯至NIST的校驗證書。 

 

 

 

 

 

技術規格： 

頻道：6個K型不接地熱電偶。 

熱電偶測量範圍：-100至1000℃ 

記錄器工作溫度：0至70℃ 

記錄器精度：±0.5℃ 

最小解析：0.1℃ 

記憶容量：40,000個數據集，每個數據集最多包含6個頻道 

採樣間隔：固定2秒採樣間隔，最長記錄時間為22小時 

使用電源：2個AAA電池 

電池壽命：約30小時(記錄時間) 

本體尺寸：137*88*32mm 

不锈鋼隔熱箱尺寸：305*254*165mm(含握把及扣件) 

整體重量：約9kg (包含主機及不锈鋼隔熱箱) 

標準配備：溫度記錄器、不锈鋼隔熱箱、支持盒、6個探頭ID標籤、2個電池、

USB傳輸線、PosiSoft軟體、可追溯NIST的校驗報告、操作手冊、攜帶箱 

 

 

 



二種PosiTest OTL套件可供選購： 

PosiTest OTL具有二種配置可供選擇。其中，PosiTest OTL XT具有加強散熱功能的支持盒，在高溫下具有更高的耐用性。 

 

 


