
 
SST 鹽水噴霧試驗機 

SALT SPRAY TESTER 
整座 P.P & PVC 堅實力學結構，耐酸檢、耐溫永不老

化，適用於鹽霧、醋酸銅…..等各種總測試規格。 
專利噴頭與擴散裝置使落霧快速均勻。 

具有手動及全自動控制方式，最大設定時間可達

9`99Hrs。 
實驗完成後，具有自動除霧裝置，可清晰的觀察試驗室

內之試品。 
功能：針對各種材質之表面處理，包含陽極處理、電鍍、

塗料…………..等，之耐腐蝕實驗。 
適用對象：五金業、螺絲業、電鍍業…….研究單位。 
本產品符合國際規範：CNS C-6014,H-2040,Z-802 

                    JIS D-0201,K-5400,D-0205,H-8681, 

ASTM B-117 等試驗規範。 
型      號 SST-CA SST-CB 

測試區尺寸:. W×H×D(cm) 60×40×45 90×50×60 

外型尺寸:. W×H×D(cm) 125×106×94 155×120×105 

收  集  杯  數  量 1Pc 2Pcs 

加      熱      器 1000W 2000W 

溫度

範圍 
測    試    區 Room temp.~50℃ 

空 氣 加 濕 筒 Room temp.~63℃ 

機

器

性

能 

控  制  精  度 ±0.5℃ 
壓 縮 空 氣 壓 力 0.8~2.0±0.01 

鹽 水 噴 霧 量 0.5~3.0 

P.H. 鹽    霧 6.5~7.2 

醋 酸 銅 3.0~3.2 

材

質 

外  部  材  質 P.V.C  or  P.P 

內  部  材  質 P.V.C  or  P.P 
系 

統 

結 

構 

鹽 噴 霧 溶 液 鹽霧、醋酸銅 

加  熱  系  統 鈦金屬加熱器 

控  制  系  統 PID 電子數位+SSR 控制 
安    全    系    統 電路系統負載保護、超溫負載保護、藥水不足保護 

電            源 AC1φ,220V±10%,50/60Hz 
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