
M-700 Moisture Meter 數字型 
多功能 水份計 

水份計 M-700 是一組容易操作，應用範圍廣的測量儀器，適用於各種材料及物體之水份測量，

大型液晶(LCD)字幕快速指示水份測值，同時以人性化界面，顯示儀器操作狀況及多功能選單。 
 

 應用:  

木材、竹材、食品、 
皮革、布料、藥材、 
紙類、陶瓷、水泥、 
複材、粉粒體….等。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 主要規格 

水份量測範圍 
(WME％) 

5.5 ~ 99.9% 

精確度 (at 25°C) ±1% (依被測物材料不同，而有差異) 

解析度 0.1% 

使用溫度範圍 -10 ~ +50°C (具自動溫度補償功能) 

可設定材質係數 8 種 (由按鍵選擇) 

採樣率 約 1 秒 

主要功能 
自動/手動關機、保留測值(HOLD)、最大/

最小值記錄、內部自動校正、材質係數選

擇、電力不足顯示 

使用電源 9 伏特乾電池一只或 AC 整流電源器 

電池壽命 約 185 小時(高容量鹼性電池，持續使用)

主機 168 × 73 × 33 mm (6.6 × 3.0 × 1.3 inch) 外型尺寸 
(mm) 測棒 L: 120 mm，Cable: 1.2 meter(No.7011 型)

重量 (主機) 約 180 公克，(Approx.6.3 OZ) 含電池 

標準配備 

• 刺針式水份測棒     • 測針保護蓋     

• 手提箱             • 材質係數表 

• 操作說明書 

※以上規格如有變更，將依本公司實際貨品為準,不另行通知。 

 特點  

• 具有內部自動溫度補償功能，準確度更高。

• 具有自動 /手動關機及保留測值(Hold),最大

(Max)/最小值(Min)記憶比較之功能。 

• 依被測物不同，可選用刺入式、接觸式、移動

滾輪式等各型式測棒，並可分離互換使用。

• 可設定八組不同被測物之材質參考係數。

(※測量木材時可選擇樹種群組)。 

• 具有內部校正功能，操作簡易，使用者可自行

確認儀器狀況。(可由外部微調器調整)。 

• 交直流兩用，具電力不足警示。 

• 防水、防塵按鍵，操作簡易，堅固耐用，適用

於各行業之快速含水率偵測或比較參考。 

 選購配備  

1. 滾輪式水份測棒…………….. (No.7012) 

2. 加長型刺針………………….. (No.701P) 
3. AC 整流電源器………………..(No.7019) 



 


